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Brandposter & Centrumslangrullar  

Här är ett urval av våra produkter.  
Kontakta oss för mer information. 
 

 

Typ S – Skåp utanpåliggande 
 

 Utanpåliggande skåp 

 Vitlackerat 

 För montage på vägg 

 Inklusive slang, strålrör och kulventil. 

 

Typ S – Smala skåp 
 

 Utanpåliggande eller infällt skåp 

 Inklusive slang, strålrör och ventil 

 Smalt utförande med litet utbyggnadsmått 

 

Typ SN – Nischbrandpost 
 

 Skåpram med lucka för montage i befintligt hål på vägg 

 Inklusive slang och strålrör 

 Exklusive ventil 

 

Typ SIE – Brandklassat skåp 
 

 Skåp med lucka för inbyggnad i vägg 

 Slang beställs separat 

 Maxlängd på slang vid dimension: 19 mm/45 m, 25 mm/30 m 

 

Typ SV – Termostatuppvärmd 
 

 Isolerat skåp med termostatreglerad uppvärmning 

 Slang beställs separat 

 Maxlängd på slang vid dimension: 19 mm/45 m, 25 mm/30 m 
 

 

Typ SR – Rostfritt skåp 
 

 Skåp med lucka för montage på vägg 

 Slang beställs separat 
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Typ R – Centrumslangrulle 
 

 Inklusive slang, ventil och slangstyrare 

 

Typ RS – Med svängarm 
 

 Inklusive slang, ventil och svängbar arm med slangstyrare 

 

Typ RA – Automatventil 
 

 Brandpost försedd med automatventil 

 Vattenflödet öppnas så snart slangen har rullats ut ett varv 

 Lämplig för butiks- och industrilokaler där brandposten måste 
monteras högt, t.ex. ovanför hyllor. 

 Strålrörskåp beställs separat 

 

Typ RD – Industrirullar avsedda som spolslang 
 

 Slangrullar avsedda för daglig användning 

 Försedda med hantag för återspolning 

 Slang beställs separat 

 

Typ T – Stor rulle 
 

 Stor rulle inklusive strålrör 

 Exklusive ventil 

 

Typ RH – Rulle på vagn 
 

 Inklusive strålrör 

 Exklusive ventil 
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Typ TH – Stor rulle på vagn 
 

 Inklusive strålrör samt 3 meter matarslang 

 Exklusive ventil 

  

Typ R – Utbytesrulle 
 

 Utbytesrulle monteras i befintlig hållare på centrumslangrulle och i 
brandpostskåp 

 

 


